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Hoe haal je een slag
uit een wiel?

Jeroen Lamers, Nijmegen

2] Kriig je onderweg een Kieine breedteslag
in je wiel, dan kijk je eerst waar en naar welke
kant de slag precies it en hoe groot hij is. Dat
doe e door je duim tegen de velg te houden
en het wiel rond te draaien, waarbij je je ach-
tervork als steun gebruikt. Bij een breedteslag
staat je velg uit het lood, met als het ware een
holle en een bolle kant.

[4] Nogmaals in beeld.
Draai je linksom, dan span /
je de spaak aan (let op,
ditis vanaf de naaf ge-
Zien, de schroefdraad
loopt gewoon recht-
somi) (zie spaak A).

Om de spaak losser te |
zetten, draaije rechts:
om (zie B). Werk van-
uit de plaats waar de
slag het grootst is;
daar moet je de spa-
ken het meest aan-
spannen dan wel los-
ser draaien. Draai om
en om met gelijke sla-
gen (bijvoorbeeld een
kwartslag) en maximaal
hele slagen per keer;
controleer steeds even of
de velg al rechter wordt.
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[1] Krilg je onderweg een erg grote breedteslag in je wiel,
dan moet je eerst een noodreparatie uitvoeren. Leg het
wiel op de grond en probeer het weer recht te buigen.
Enig geweld is hierbi nodig, maar dat kan weinig kwaad,
want de velg s toch niet meer te redden. Eenmaal thuis
kun je de velg (laten) vervangen.

3] Met een goed passende spaaksleutel (er zijn univer-
sele modellen) ga je nu de spaken losser en vaster
draaien. Op de plek van de slag draai e die spaken
strakker die op de naaf aan de ‘holle’ kant zitten. De spa-
ken direct daamaast - die komen dus van de ‘bolle’ kant
- draal je lets losser.

[5] Eenmaal thuis kun je met een goede wielrichter de
breedteslag echt wegwerken. Daama kun je ook een
eventuele hoogteslag eruit halen (je wiel is dan niet
meer rond, het ljkt tiidens het draaien op en neer te
gaan). Die slag verwiider je door op de plaats van de
slag zowel de linker als de rechter spaken allemaal los-
ser of allemaal vaster te draaien





